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Opciones

Características y beneficios

FW60, FD112, FDC112, FDHP112

 Lavadoras extractoras
• Paneles pintados de blanco
• Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
• Programas médicos y mopa de temporizador de manejo sencillo
• Tolva de detergente en la parte frontal
• Secadora a juego disponible, se puede ahorrar espacio si se coloca 

encima 

 Secadoras
• Paneles pintados de blanco
• Interior y exterior del tambor de acero inoxidable
• Apertura grande de la puerta (Ø45 cm)

 Lavadoras extractoras
• Válvula de desagüe
• Bombas de detergentes líquidos
• Disponibilidad de voltaje especial para barcos 

 Secadoras
• Unidad de condensado (FDC112)
• Modelo con bomba de calor (FDHP112)
• Disponibilidad de voltaje especial para barcos

2.  Lavadoras extractoras profesionales/Secadoras 
profesionales
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TIPO FW60

CAPACIDAD

Capacidad del tambor kg/lb 6/13

Volumen del tambor litres 60

Diámetro del tambor Ø mm 480

VELOCIDAD DEL TAMBOR

Velocidad de extracción rpm 1400

Factor G 530

CONEXIÓN

Conexión eléctrica

1x230-400V 50Hz
3x400V 50Hz
1x220Vx60Hz
3x440Vx60Hz

Calefacción eléctrica kW 3.2

INTERRUPTOR 230V-16A/400V-10A

CONEXIÓN DE AGUA 3/4˝

DESAGÜE
Válvula de desagüe 

estándar para la bomba 
disponible

DIMENSIONES

Tamaño A x A x P mm 850x595x585

DATOS DE TRANSPORTE

Peso bruto, embalaje de cartón kg 77

Peso neto kg 73

Volumen (empaquetado), embalaje de cartón m3 0.53

Embalaje de cartón A x A x P mm 915x610x660

TIPO FDC112
condensado

FD112
ventilado

FDHP112
bomba de 

calor

CAPACIDAD

Capacidad del tambor kg/lb 6/13

Volumen del tambor litres 112

Diámetro del tambor Ø mm 571x476

CONEXIÓN

Conexión eléctrica

1x230 50Hz
3x400V 50Hz
1x220Vx60Hz
3x440Vx60Hz

Calefacción eléctrica kW 2.5 3 1.3

INTERRUPTOR 230V-16A
400V-10A

FLUJO DE AIRE m3/h 123 245 interno

EVACUACIÓN DE AIRE – 100 –

DIMENSIONES

Tamaño A x A x P mm 850x595x585

DATOS DE TRANSPORTE

Peso bruto, embalaje de cartón kg 50 45 56

Peso neto kg 47 39 52

Volumen (empaquetado), embalaje de cartón m3 0.53

Embalaje de cartón A x A x P mm 915x610x660


